附件1
        村已建高标准农田重点设施普查表
（表1：农田灌溉机井、泵站、小型集雨设施、硬化灌排渠、桥涵闸、塘堰坝设施和农田硬化道路）
	序号
	项目名称
	建设地点
	原主管部门
	立

项

年

度
	是否通过竣工验收
A:是
B:否
	验收通过年度
	设施类型
	设施

编号
	设施位置信息
	是否可用
A:是
B:否
	机井、泵站存在问题类型
	小型集雨设施、硬化灌排渠、桥涵闸、塘堰坝存在问题类型
	农田硬化道路存在问题类型
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A.

无水源
	B.淤积
	C.抽（输）水装置缺失或损坏
	D.有井（水）无电
	E.其他
	A.

主体

损毁
	B.

淤积
	C.

其他
	A.

主体

损毁
	B.

其他
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表一填表说明：

1.此表以村为单位填写；
      2.农田灌溉机井是指在地面以下凿井、利用动力机械提取地下水灌溉农作物的取水工程；泵站是指由抽水装置、辅助设备及配套建筑物组成的工程设施；小型集雨设施是指在坡面上修建的拦蓄地表径流的蓄水池、水窖、水柜等蓄水建筑物；硬化灌排渠是指在地表
      开挖或填筑，使用混凝土硬化，具有自由水面的地上输水、排水工程；桥是指田间道路跨越河流、洼地、渠道、排水沟等障碍物而修建的过载建筑物；涵是指田间道路跨越渠道、排水沟时埋设在填土面以下的输水建筑物；闸是指修建在渠道或河道处控制水量和调
      节水位的控制建筑物；塘堰坝是指用于拦截和集蓄当地地表径流的挡水建筑物；农田硬化道路是指连接田块与田块、田块与附近村庄，被沥青或混凝土硬化过，供农业机械、农用物资和农产品运输通行修建的道路。
      3.表格填写中，应依据项目建设情况，逐个设施填写相关信息，不可将多个设施合并填写。
      4.表内“项目名称”、“建设地点”、“原主管部门”、“立项年度”，如果项目未通过验收，按照立项阶段信息填写，如果项目已通过验收，按照验收阶段信息填写。
      5.表内“设施类型”，可在下拉列表中选择。
      6.表内“设施编号”，对于项目建设已编号的设施，填写项目内的编号，对于项目建设未编号的设施，自行统一编号后填写。
      7.填写“设施位置信息”，优先选择填写GPS坐标，其次选择填写确权用地号，两者皆无，填写设施所在耕地的承包人姓名。
      8.填写“是否通过竣工验收”“是否可用”，在表格内填入对应字母。
      9.填写“机井、泵站存在问题类型”“小型集雨设施、硬化灌排渠、桥涵闸和塘堰坝存在问题类型”“农田硬化道路存在问题类型”，分别填入对应字母。           

       村已建高标准农田重点设施普查表
（表2：电力配套设施）
	序号
	项目名称
	建设地点
	原主管部门
	立项年度
	是否通过竣工验收
A:是
B:否
	验收通过年度
	变压器名称
	变压器（台区）编号或用户

编号
	设施位置信息
	变压器容量（千伏安）
	产权分界点
	变压器至T接点产权情况
	变压器至T接点设施运行状况
	计费类型
	低压线路存在问题
	变压器覆盖机井

数量
	到井口电价执行情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	A:10千伏公用线路T接点
B:变压器高压进线
C:变压器低压出线
D:用户井口
	A:产权清晰、资料齐全（含审计决算等）
B:产权清晰、资料缺失
C:无资料
	A.能满足建设标准
B:存在缺陷仅可使用
C:损坏不能正常使用
D:缺失（丢失）
E:未申请报装通电
F:其他
	A:高压侧计费
B:低压一表一线一井
C:低压一表一线多井
	A.正常可用
B.私拉乱接仅可使用
C:损坏不能使用
D:低压线路缺失
E:其他
	总数
	已通电机井数量
	变压器周边未通电机井数量
	执行低压目录电价的机井数量
	加价在0.2元/千瓦时之内机井数量
	加价超出0.2元/千瓦时机井数量
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表二填表说明：

1.此表以村为单位填写，电力企业提供必要的技术和人员支持。
      2.电力配套设施是指承担降压或使用配电设备，通过配电网络进行电能重新分配的装置和线路。
      3.表格填写中，应依据项目建设情况，逐个设施填写相关信息，不可将多个设施合并填写。
      4.表内“项目名称”、“建设地点”、“原主管部门”、“立项年度”，如果项目未通过验收，按照立项阶段信息填写，如果项目已通过验收，按照验收阶段信息填写。
      5.表内“变压器（台区）编号或用户编号”，对于项目建设已编号的设施，填写项目内的编号，对项目建设未编号的设施，自行统一编号后填写。
      6.填写“设施位置信息”，优先选择填写GPS坐标，其次选择填写确权用地号，两者皆无，填写设施所在耕地的承包人姓名。
      7.表内设有选项的内容，在对应栏目内填入字母，仅可填单项。

       村已建高标准农田重点设施普查表
（表3：设施管护情况）
	序号
	项目

名称
	建设地点
	原主管部门
	立项

年度
	是否通过竣工验收
	验收通过年度
	是否建立管护制度
	是否明确管护主体
	是否建立管护队伍
	落实管护资金情况
	备注

	
	
	县
	乡
	村
	
	
	
	
	
	
	
	县级
财政
	乡镇
政府
	村集体
	用户
自筹
	其他
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表三填表说明：

1.此表以镇为单位填写。
      2.填写“是否建立管护制度”、“是否明确管护主体”、“是否建立管护队伍”，在对应的表格内填“是”或“否”。
      3.填写“落实管护资金情况”，在对应的选项下填“是”或“否”，可填多项。
附件2

普查工作报告（参考提纲）
一、普查工作基本情况
（一）普查工作主要做法
（二）普查工作取得成效
二、存在主要问题及原因分析
包括重点设施移交、使用、维修、管理等建后管护方面问题，剖析原因。

三、下一步工作措施
（一）集中整改措施（含资金筹措）
（二）建立长效机制打算（含管护经费来源）
四、意见与建议
重点设施移交、使用、维修、管理等管护工作意见建议。
附件3

梨林镇已建高标准农田重点设施

普查整改工作领导小组
领导小组成员

组  长：于晓波  党委副书记、镇长

副组长：李化敏  副镇长

成  员：王拥军  农业服务中心主任

        王  敏  村镇建设发展中心主任

        聂  娟  农业服务中心副主任

        田顺忠  农业服务中心工作人员

        郭长青  农业服务中心工作人员

        郭姗姗  农业服务中心工作人员

        魏道清  村镇建设发展中心工作人员

马文杰  梨林供电所所长

领导小组下设办公室，办公室设在农业服务中心办公室，李化敏同志兼任办公室主任。 

    二、领导小组工作职责

研究制定已建高标准农田重点设施普查整改工作方案，协调解决普查整改工作中的重大问题，指导各行政村制定有关工作实施方案、开展重点设施普查、推进问题整改及长效管护机制建立等工作。
三、领导小组办公室工作职责

负责领导小组日常工作；督促各行政村按照方案推进普查整改工作；及时调度各行政村普查整改工作进展，并及时向领导小组汇报；组织开展普查整改工作的督导检查、抽查验收、评估总结等工作；协调解决查整改工作中的困难和问题。



