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《济源市思礼镇国土空间总体规划
（2021—2035年）批后公告》
根据《中华人民共和国城乡规划法》河南省实施《中华人民共和国城乡规划法》办法等法律法规规定，《济源市思礼镇国土空间总体规划（2021-2035年）》于2026年1月8日经济源市人民政府批准（济政文【2026】1号），现予以公告。
一、规划范围和层次
本次总体规划的规划范围分为两个层次，思礼镇镇域及镇政府驻地。
二、规划期限
规划期限为2021-2035年。基期年2020年，近期到2025年，目标年为2035年，远景展望至2050年。
三、总体定位
结合思礼镇资源禀赋条件，综合考虑思礼镇的现实与未来发展诉求，统筹新型城镇化和乡村振兴协同发展，落实市级总体规划传导，明确思礼镇定位为中国卢仝文化之乡、有色冶炼和精深加工产业基地。
中国卢仝文化之乡：深入挖掘历史文化内涵，注重卢仝茶产品与文化内涵的融合，提高艺术价值品质，积极打造“休闲品茗、养生思礼”的城镇名片与品牌，彰显文化品牌特色。
有色冶炼和精深加工产业基地：以循环经济产业为核心，发挥产业作为支柱产业的带动效应，扩大规模，延伸产业链，集中布局，集聚化、规模化发展，打造产业集群，带动城镇的基础设施建设，提高公共服务水平。
四、底线约束
耕地和永久基本农田
根据市级总体规划传导，思礼镇下达耕地保护目标不低于641.59公顷（0.96万亩），下达永久基本农田保护面积不低于523.32公顷（0.78万亩）。思礼镇实际落实耕地保护面积不低于641.59公顷（0.96万亩），根据永久基本农田核实处置成果,实际落实永久基本农田面积540.34公顷（0.81万亩）。
生态保护红线
落实市级总体规划中的生态保护红线，思礼镇生态保护红线面积34.17平方公里，约占思礼镇国土总面积的40%。
城镇开发边界
落实市级总体规划中确定的城镇开发边界，思礼镇城镇开发边界面积3.91平方公里，约占思礼镇国土总面积的5%。
村庄建设边界
按照总量平衡、布局优化的原则，统筹划定村庄建设边界。村庄建设边界不得占压永久基本农田、城镇开发边界，应避让地质灾害极高和高风险区等乡村建设不适宜区。生态保护红线内不得新增村庄建设用地。
思礼镇现状村庄建设边界479.72公顷，本次划定村庄建设边界 494.30公顷，整体调整比例增加3.04%，其中保留449.97公顷，调出规模30.64公顷，调出比例6.81% ，调入规模44.33公顷，调入比例9.85%。
思礼镇预留村庄建设用地机动指标不超过24公顷，对空间区位有特殊要求、确需在村庄建设边界外选址的暂时无法落位的村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施、农村新产业新业态及农业设施等用地，在符合相关空间控制线管控要求的前提下，可使用预留机动指标予以保障。
五、总体格局
落实主体功能区布局
落实济源市确定的主体功能区，思礼镇全域为城市化地区。转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，优化空间结构、城镇布局、人口分布，加强基础设施互联互通，加快公共服务均等化，强化生态保护和环境治理，成为经济、人口以及创新资源高效集聚的地区。
国土空间开发保护总体格局
构建“三区一核一带多点”的总体格局。
“三区”指产镇融合样板区、特色农业发展区、生态文化旅游发展区；“一核”指思礼镇政府驻地，为镇域综合发展服务中心；“一带”指产业发展带；“多点”指庆华、郑坪、水洪池等综合服务中心点。
六、农业空间与乡村振兴
农业生产空间
加快对农业产业结构的调整步伐，发挥资源优势，推动农业向高产、高效、多功能方向发展，形成蔬菜制种、林果等支柱产业。依托卢仝茶园的优质茶叶资源及冬凌草、菌菇、大棚蔬菜等特色农产品，打造一条集茶文化体验、特色农业于一体的思礼镇乡村产业振兴之路。
因地制宜形成独具特色、优势互补的“三区多点”协同发展农业空间格局。
三区：沿南太行绿色林果生产区、高效农业示范区、精品农业观光休闲区。
多点：茶园、菌菇、大棚蔬菜、冬凌草、猕猴桃等多个农业节点。
依据全市乡村定位和发展目标，准确把握济源的乡村特征和发展规律，坚持农业农村优先发展、城乡融合发展、人与自然和谐发展以及创新开放发展，促进思礼镇一二三产融合。发展思礼镇郊野单元，以生态文明引领乡村绿色发展，挖掘乡村生态资源禀赋和历史文化。通过引入新型产业、创新业态，布局九里沟竹园公社农业公园，发展林果采摘，滨水休闲旅游，引导乡村振兴发展。
7、 生态空间与生态修复
依托思礼镇的自然本底，构建“两区两点”的生态保护格局。
沿南太行生物多样性保护区。作为济源市重要的生态屏障，区内物种丰富，生物种类繁多，具有较好的生物多样性，应强化生态屏障功能，以维护、培育林地资源为关键，对区域进行严格保护，加强自然保护区建设。
生态协调区。推进农田防护林更新改造提升，逐步建立稳固的农林复合生态系统，改善生态环境，提升生态服务功能，增强林产品供给能力。
两点。九里沟生态节点+三湖生态节点。
生态修复
森林生态修复。思礼镇划定天然林保护工程管理区4557.91公顷，对工程区内的森林进行全面有效管护，全面停止天然林商品性采伐，加强公益林建设和森林培育；完成造林绿化293.85公顷，加强生态廊道建设。
水体湿地生态修复。明确水体湿地生态修复目标。水生态环境质量根本好转，水生态保护与修复取得突破，水生生物多样性保护水平有效提升，重要河流水生态系统功能初步恢复；重点建设一批河湖湿地典型生态工程。确定水体湿地生态修复重点区域。
水土流失治理。采用人工造林（裸露风化砂页岩区采用困难地造林）、封山育林和低效林改造等措施，增加和改造植被，减少水土流失，同时加强湿地保护与恢复。至 2025 年，水土保持率达到 73.53%，至2035 年，水土保持率达到 78.20％。
大气污染治理。持续推进低碳城镇建设，降低碳排放强度，至2025年，PM2.5年均浓度达到每立方米55微克以下，空气质量优良天数达到255天以上，优良天数比率达到70%，大气环境质量明显改善，人民群众的蓝天幸福感进一步增强。
八、历史文化保护与利用
加强文物保护单位的保护。采取不改变文物原状的保护原则。保护思礼镇8处文物保护单位，其中省级文物保护单位1处，为高庄白鹤堂；市级文物保护单位7处为万寿宫、弥陀寺、禅堂山、东王母洞、荆王关帝庙石刻、北姚革命纪念堂、水洪池民居。另有尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物。
九、建设空间与产镇融合
第一产业：加快对农业产业结构的调整步伐，利用村庄的自然条件和已有的优势，按照“一村一品”，发展高效农业、特色农业、生态观光农业等城郊型特色农业。
第二产业：根据现状资源环境，第二产业依托思礼循环经济产业园发展有色金属产业，形成镇政府驻地重要经济增长点。
第三产业：依托九里沟、卢仝茶文化资源，实施“旅游+”战略，推进文化、生态和旅游深度融合，着力培育提升文化旅游、生态休闲度假等新兴文旅产业，精品化提升那些年小镇等项目，大力发展水洪池村乡村旅游示范点。
保障产业融合发展用地
乡村地区规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目要进产业园区。直接服务种植养殖业的仓储保鲜冷链、产地低温直销配送等产业，原则上应集中在村庄建设边界内。利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必需的配套设施建设，可在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破建设用地指标等约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下，在村庄建设边界外安排少量建设用地，依法办理农用地转用审批和供地手续。保障农业生产中直接用于作物种植和畜禽水产养殖的设施用地，涉及占用耕地的通过进出平衡予以保障落实。
产镇融合
产镇融合：依托思礼循环产业园区，构建思礼镇-经济技术开发区的发展格局，强化城镇的集聚发展，镇政府驻地应积极创造条件，做好基础设施建设，搞好管理服务，制定更加灵活的优惠政策，有针对性地承接大中城市的制造业下沉，促进产业集聚，通过特色产业、特色城镇空间的一体化塑造，提升城镇的整体环境和吸引力，推动产业升级和发展，从而促进产业和城镇的互动融合、协调发展。
景镇融合：发挥资源禀赋优势，加强小城镇规划建设，发挥九里沟景区旅游资源优势，完善镇政府驻地配套公共服务设施，提升对外联通能力，推动思礼镇-九里沟风景区景镇融合发展。深挖文化资源，保护非物质文化遗产，打造以卢仝文化为主的茶文化风情体验区，推进思礼文化建设，提升城镇风貌，以全域旅游打造为契机，丰富景镇旅游业态，形成互促互补体系。
景村融合：整合九里沟周边乡村旅游资源，与景区形成互补效应，如水洪池村。通过对景区周边村庄的文化内涵挖掘、民俗风情塑造等，延伸旅游产业链，扩大旅游效应。景区与周边乡村旅游联动发展，打造综合性旅游区，通过景区的互补开发和周边乡村设施的完善，构建景区和乡村之间畅通的旅游廊道。
十、镇政府驻地空间布局
通过对思礼镇政府驻地发展的基础条件与优劣情况进行分析，结合思礼镇发展的区域经济联系、地区拓展动力、演变趋势等，未来思礼镇政府驻地发展方向为：向东发展为主、向西发展为辅，南部优化。
空间结构
构建“一心、一轴、两廊、五片区”的空间结构。
“一心”指以镇政府为中心的综合服务中心。
“一轴”指沿万洋大道的产镇融合发展轴。
“两廊”指沿洪涧河和万阳湖的两条生态休闲廊道。
“五片区”指居住生活区、行政文化区、文化休闲区、综合商业区、经济技术开发区。
建设用地布局
规划分区
共划定城镇发展区150.05公顷，包括居住生活区、综合服务区、商业商务区、工业发展区、交通枢纽区。
居住生活区：以住宅建筑和居住配套设施为主要功能导向的区域。
综合服务区：以提供行政办公、文化、教育、医疗以及综合商业等服务为主要功能导向的区域。
商业商务区：以提供商业、商务办公等就业岗位为主要功能导向的区域。
工业发展区：以工业及其配套产业为主要功能导向的区域。
交通枢纽区：以交通道路、公路客运等交通设施为主要功能导向的区域。
战略预留区：城镇集中建设区内，预留的留白区域。
用地规模
规划至2035年，镇政府驻地城镇建设用地规模为150.05公顷。
用地布局
镇政府驻地规划城镇建设用地总面积为150.05公顷，新增用地优先用于产业用地、公共服务设施、基础设施、以及绿地与开敞空间用地。重点提升公共服务设施、绿地与开敞空间用地比例，保障产业用地比例。（详见附表7）。
居住用地。面积51.36公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为34.23%。
公共服务与公共管理设施用地。面积16.64公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为11.09%。其中机关团体用地面积2.25公顷，均为现状保留，包括思礼镇政府、公安、税务、工商所等；文化用地面积0.93公顷，保留现状；教育用地面积6.84公顷，为现状保留的思礼镇初级中学、卢仝小学、思礼镇中心幼儿园；体育用地面积0.32公顷，为现状保留的万阳湖体育活动中心，作为全镇的体育活动中心。医疗卫生用地面积6.30公顷，为现状保留的思礼卫生院以及改造职业高中为社会福利及医疗卫生混合用地。
商业服务业设施用地。面积19.33公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为12.89%。
工业用地。面积19.29公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为12.85%，主要为思礼循环产业园用地，集中分布在镇政府驻地东北部。
交通设施用地。面积31.79公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为21.19%。
公用设施用地。面积0.24公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为0.16%。
绿地与开敞空间用地。面积9.34公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为6.22%。
留白用地。面积1.70公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为1.13%。
河流水面。面积0.35公顷，占镇政府驻地城镇建设用地比例为0.24%。
11、 支撑保障体系
道路交通
推进国省干线网络建设
高速公路：正在建设的沿太行高速公路
国省干线：提质扩容G327、S230、S308等国省干线道路等级，形成以二级公路为主的互联互通的干网网络。
构建高效镇村交通网络
结合现状镇村道路，通过道路升级改造，加强镇政府驻地与行政村之间交通联系；完善镇域范围内旅游通道的建设；规划镇村联系道路不低于四级公路，路面宽度7-8米；规划村村通公路为四级公路，路面宽度不低于5.0米。
基础设施
供水工程规划
1.水源规划
思礼镇用水水源引自济源市第三水厂、北部供水、九里沟供水。
2.供水设施规划
水源通过输水干管引济源市第三水厂、北部供水工程、九里沟供水工程，主要为思礼镇政府驻地及行政村服务。
生活饮用水水质应达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749）要求。
3.水源卫生防护措施
严格保护水源地，饮用水水源一级、二级保护区分别执行《地表水环境质量标准（GB3838）》Ⅱ类、Ⅲ类标准。
强化饮用水水源地环境保护，确保饮用水安全。重点推进农村饮用水水源地保护区保护工作，开展集中式饮用水水源地环境状况评估，加强水质监测和水源环境风险排查整治，保障思礼镇饮用水水质持续稳定达标。
排水工程规划
1.污水处理设施
镇政府驻地建立统一的污水管网，生活、生产污水全部进入城镇污水管道，送至济源市第二污水处理厂进行处理后达标排放。污水厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918)中的一级A标准。
构建“集散结合、全面处理”的污水系统，规划镇政府驻地周边污水系统可覆盖区域的村庄污水进入镇政府驻地污水系统进行处理，规划其它村庄结合地方特色，因地制宜地采用纳管或就近处理模式，通过建设小型污水处理站或生态化的处理方式，基本实现各村庄污水处理设施全覆盖。
2.再生水利用规划
规划结合污水处理厂进行设置，配置再生水回用设施，对污水经二级处理后的出水进行深度处理。规划远期再生水回用率达到60％以上，主要用于河道景观补充用水、地面清洗、绿化浇洒等，并逐步向工业用水、冲厕和消防领域推广。
3.雨水排放规划
镇政府驻地及周边村庄已建成雨水管网。
规划雨水排放采用暗渠或明沟。雨水管渠尽量利用地形坡度，重力流排水，根据就近、直接的原则，以最短的距离将雨水排入附近河流及其他水体。
电力工程规划
1.电源规划
思礼镇供电电源来自涧北110千伏变电站、思礼110千伏变电站和五三一110千伏变电站，循环经济产业园区供电引自产业园220千伏变电站。10千伏电力线沿镇政府驻地干路供应镇政府驻地用电，沿主要公路通往各中心村和基层村。
2.高压走廊规划
规划保留现状110千伏高压架空线。高压线走廊主要沿生态防护绿化带及外围绿化带敷设，走廊宽度按规范标准进行预留，控制宽度（单杆单回）一般110千伏25-30米。
3.中低压配电规划
10千伏中压配电线路以架空线为主，10千伏主网架远期形成沿主干道布置的电缆格式网，近中期建设中压环网结构，并逐步过渡到远期的目标网架。10千伏中压配电网的供电半径不大于2.5公里，低压配电网的供电半径不超过200米。
公用配电房（开关站）宜结合其它建筑物统一建设。在一些用地非常困难的地方或建设有特殊要求的地方采用箱式变电站，电缆/分支箱或环网柜。
燃气工程规划
燃气管网接济源市中压燃气管网。规划镇村结合调压站建设，采用集中供气（天然气管网）模式，采用管网延伸的方式，逐步将其纳入集中供气系统。部分管网铺设不到的村庄可采用液化石油气等方式供气。
1.规划目标
规划至期末镇政府驻地居民生活气化率达100%；村庄生活气化率达90%，其中管道燃气气化率为80%，瓶装液化石油气气化率为20%；思礼镇域气化率达到90%以上。
2.供气系统规划
规划镇村结合调压站建设，采用集中供气（天然气管网）模式，采用管网延伸的方式，逐步将其纳入集中供气系统。部分管网铺设不到的村庄可采用液化石油气等方式供气。
增加天然气供气管网，逐步提高天然气普及率。燃气主干管网应沿城镇规划道路敷设，减少穿跨越河流及其他不宜穿越的地区；应减少对城镇用地的分割和限制，同时方便管道的巡视、抢修和管理；应避免与高压电缆等设施平行敷设；与建（构）筑物的水平净距应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028和《城市工程管线综合规划规范》GB50289的规定。
热力工程规划
规划根据《城市供热规划规范》GB/T51074-2015采暖热指标推荐值，并结合济源市的实际情况，同时考虑国家和地方关于民用建筑节能设计标准的规定，确定镇政府驻地集中供热民用住宅建筑耗热指标取50W/m2，公共建筑耗热指标取60W/m2，其中包含采暖及部分生活热水热负荷。镇政府驻地接济源市集中供热热源管网，为将来的发展提供热源。热力站按照规模和位置分为小区和区域热力站。热力站布局一般根据建筑面积设置，应靠近负荷中心。
通信工程规划
1.规划目标及原则
以国家通信政策、法规为依据，充分利用公共通信平台，开放市场，引入竞争机制，实现信息多样化、资源共享、互连互通。推动基础电信网、有线电视网和计算机网主干网“三网融合”，建成集语音、数据及图文于一体的数字化、宽带化、综合化、智能化和个人化通信网络。
合理规划各种通信、邮政设施用地，各种通信管线“统一规划、统一建设、统一运营、统一管理”。推动5G技术发展，与车联网、工业互联网、智慧医疗、智能家居等物联网及行业应用深入融合，实现“万物互联”。
2.通信规划
规划保留现状邮政局。新建5G基站，完善5G网络，基站站距400～500米，基站密度6～7个/平方千米。
为提高通信管线综合利用水平、充分利用地下空间、减少重复投资、改善城镇景观，各种通信管线应按照“统一规划、统一管理、统一建设、统一经营”的原则，实现通信网络集约化。
环卫设施规划
1.规划目标
以垃圾“减量化、资源化、无害化”为目标，促进环卫设施建设全面发展，建立高效、清洁、智慧的环卫设施体系。努力实现垃圾收集，运输、处理系统化、密闭化，粪便排放管道化，清运作业机械化，垃圾、粪便处理无害化。
至规划期末，思礼镇生活垃圾分类覆盖率达到95%，城镇生活垃圾回收利用率达到40%，生活垃圾无害化处理率达到100%。农村生活垃圾处理率达到100%。
2.垃圾产量规划标准
规划城镇的人均生活垃圾日产指标为1.0kg，农村人均生活垃圾日产指标为0.8kg。
[bookmark: _GoBack]防洪排涝规划
镇域内主要的河流有塌七河、蟒河等，防洪标准不低于20年一遇，排涝标准不低于10年一遇。
持续加强山洪灾害防治，实施重要山洪沟治理工程；以堤防达标建设和河道整治为重点推进排洪骨干网建设，疏浚行洪河道，拆除各类跨河阻水建筑物，扩建阻水桥梁，按照设计断面整治河道，提升河道综合防洪能力。
抗震规划
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），按照7度的抗震设防标准进行建设，重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程应当进行地震安全性评价，确定抗震设防要求。学校、幼儿园、养老院、医院、车站、体育场馆等人员密集场所的建设工程，提高1档进行抗震设防。
按人均避震疏散面积不小于2平方米设置，利用公园、广场、学校操场、体育运动场、空地等作为避震疏散场地。避震疏散场地应就近、就地、具有对外通道和自来水或自备水源，场地工程地质条件良好，附近不得有高大建筑物和危险建筑，远离次生灾害源。平时对避震场所应加强管理，地震时能立即投入使用。
防灾疏散通道
以开放式的干线公路网、城镇干道网为主通道，构建多方向、多层级、多路径适应多情景的应急救援网络，保障在极端灾害情况下城市各对外方向不少于2条道路畅通，内部镇村之间至少2条贯通道路，加强道路脆弱点（隧道、高架桥下、穿铁路道路等易积水节点）技术标准和应对处置机制研究。
城市疏散道路应保证两侧建筑物倒塌堆积后的通行，若道路两旁有易破坏的非结构物和构件，应及时排除，抗震有效宽度应满足：救灾干道不小于15米；疏散主干道不小于7米；疏散次干道和疏散通道不小于4米。
救灾干道：沿太行高速、G327、S230、S308等。
疏散主干道：万洋大道、北海西路、荆华路等。
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